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Chockfast Orange

CHOCKFAST ORANGE (PR-610TCF) — это 
двухкомпонентная литейная смесь, 
состоящая из 100% твердых веществ 
с инертным наполнителем, специально 
разработанная для использования в 
качестве уплотняющего, опорного или 
закрепляющего материала.

Chockfast разработан для использования 
в суровых средах промышленных 
предприятий и в морской среде, 
обладает высокой устойчивостью 
к механическим повреждениям и 
перепадам температур. Компаунд не 
дает усадки, обладает очень высокой 
ударной вязкостью и прочностью на 
сжатие.

Многолетнее практическое применение 
Chockfast Orange показало, что данное 
средство превосходный способ для 
установки, точного выравнивания и 
постоянного удерживания оборудования 
в предельно тяжелых условиях работы.

CHOCKFAST ORANGE одобрен к 
применению на судах Американским 
бюро судоходства, Судовым регистром 
Ллойда. Бюро Веритас, Норвежским 
Веритас, Германским Ллойд и другими 
крупными регулирующими агентствами 
по всему миру.

Вес набора 6,8 кг

Двухкомпонентный эпоксидно-цементный раствор, используемый для заливки крупного 
оборудования и закрепления опорных плит в фундаментах всех типов.
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Применение 
и преимущества
CHOCKFAST ORANGE разработан для 
использования в качестве опорного или 
закрепляющего материала, для крепления 
промышленных двигателей и другого 
оборудования, с глубиной подложки от 12 до 
100 мм.

Данное средство используется в качестве 
подложки для крепления:

 » дизельных и газовых двигателей;

 » коробок передач;

 » генераторов;

 » компрессоров;

 » насосов;

 » корпусов подшипников;

 » крановых рельс и другого оборудования.

Применение состава не требует 
специальных инструментов или навыков, 
в отличие от установления стальных 
подложек. При заливке раствор быстро 
втекает в область для опорной подложки, 
заполняя все пустоты и плотно прилегая 
ко всем неровностям. Благодаря этому нет 
необходимости обрабатывать поверхность 
опорных плит или оснований для получения 
идеально подходящей опорной подложки.

Ссылка на товар 
на сайте компании:

Отсканируйте qr-код или 
перейдите по ссылке

https://alsa-ptc.ru/catalog/chockfast-vysokoeffektivnye-epoksidnye-sostavy/id388

